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UNIVERSAL THINNER 

CF Универсальный разбавитель 

 

 
Настоящая редакция технической документации (TDS)  
замещает все предыдущие аналогичные издания. 

Описание 
 
Разбавитель для любых одно- и двухкомпонентных подготовительных и лакокрасочных 
материалов: грунтов, наполнителей, прозрачных лаков и базовых красок. 
 
• Избавляет от необходимости использовать несколько различных по назначению 
разбавителей 
• Обеспечивает оптимальное растекание базовых красок, прозрачных лаков и прочих 
материалов 
• Использование C.A.R.FIT Универсального разбавителя гарантирует правильное 
распределение металликовых частиц, и, соответственно, адекватный цветовой оттенок и 
эффектность базовых красок. 

 

Продукты 
 
7-603-1000 
7-603-5000 

 
 
Универсальный разбавитель, 1 л 
Универсальный разбавитель, 5 л 

 

Подложки 
 
Металлические и пластиковые детали, полиэфирные шпатлевки, грунты, наполнители, 
полностью отвержденное старое или свежее лакокрасочное покрытие. 

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ 

 Разбавление 
Смотрите рекомендации по применению 
соответствующих материалов 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ 

Примечания 
 

 Использовать CF Универсальный разбавитель строго в пропорциях, 
указанных в инструкции по применению (TDS) соответствующего материала 

 Только для профессионального применения! Остатки любых материалов 
утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите 
окружающей среды и здоровья. 
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Продукты Упаковка Срок хранения  
при 20°C 

Плотность Цвет 

  (лет) (г/л)  
7-603-1000 Банка, 1 л 5 875-885 бесцветный 
7-603-5000 Канистра, 5 л 5 875-885 бесцветный 

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных 
нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике 
материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. 
Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности 
наших продуктов (MSDS). 
 
Безопасность 
 
Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного 
материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки. 
 
 
 


